ANHANG B
EINSTELLEN DES ZANGENUNTERTEILS
Bringen Sie das Zangenunterteil vertikal zur Schiene in Stellung.
Stecken Sie einen 3mm Inbusschlissel in das vorgesehene Loch wie abgebildet.

Falls sich das Zangenunterteil nicht muhelos auf der Schiene schieben lésst, drehen Sie den Inbusschliissel leicht nach
links. Falls sich das Zangenunterteil nicht fixieren lasst, drehen Sie den Inbusschliissel etwas nach rechts. Wenden Sie
dabei nicht zuviel Kraft an! ACHTUNG: Durch das spezielle Material kann es anfangs schwierig sein den
Inbusschliissel zu drehen. Beniitzen Sie in diesem Fall eine Zange als Hilfsmittel.

Falls sich das Zangenunterteil Uberhaupt nicht bewegen lasst, bringen Sie den Hebel in die mittlere Position. Sollte der
Spielraum des Hebels zu grol? sein, drehen Sie die Schraube etwas nach rechts. Ist der Spielraum zu Klein, dann nach
links.

Entfernen Sie danach den Inbusschliissel und versuchen Sie den Zangenunterteil auf der Schiene zu fixieren. Falls dies
nicht moglich ist, wiederholen Sie den VVorgang.
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